Лот №2.
Кресло гинекологическое с гидравлическим управлением
	№

п/п
	Основные функции и параметры товара
	Наличие функции или величина параметра

	1
	Назначение и область применения

	1.1
	Универсальное гинекологическое кресло для проведения осмотров, малых гинекологических операций  и манипуляций 
	

	2
	Основные технические характеристики

	2.1
	Высота сиденья кресла от поверхности пола,  не более
	900 мм

	2.2
	Высота сиденья кресла от поверхности площадки-ступеньки, не более
	615 мм

	2.3
	Ширина сиденья кресла, не менее
	620 мм

	2.4
	Ширина спинки кресла, не менее
	565 мм

	2.5
	Угол наклона спинки кресла относительно сиденья
	120°…180°

	2.6
	Угол наклона сидения  (вверх/вниз), не менее
	+ 20º/- 10°

	2.7
	Длина панели кресла в разложенном положении,  не менее
	1380 мм

	2.8
	Продольный наклон панели кресла (Тренделенбург/Антитренделенбург),                не менее
	20º/10°

	2.9
	Безопасная рабочая нагрузка
	140 кг 

	2.10
	Вес кресла (базовая комплектация), не более
	85 кг

	2.11
	Габаритные размеры кресла (без съемных приспособлений и упоров для рук) (длина х ширина х высота), мм, не более
	1500х700х1650

	2.12
	Размеры основания кресла (длина х ширина),  мм, не более
	1105х580

	2.13
	Объем ёмкости из нержавеющей стали, не менее
	3,5 л

	3
	Дополнительные технические требования к составным частям и комплектующим

	3.1
	Панель кресла двухсекционная, с независимой регулировкой положения каждой из них
	наличие

	3.2
	Регулирование  углового положения панели кресла должно осуществляться механически
	наличие

	3.3
	Возможность установки дополнительной ножной секции 
	наличие

	3.4
	- длина панели кресла с ножной секцией в разложенном положении, не менее
	1990 мм

	3.5 
	Подушки секций кресла: 
	

	
	- эргономичные, с боковыми поддерживающими валиками
	наличие

	
	-  литые, с защитно-декоративным покрытием из специальной ткани для медицинских изделий
	наличие

	
	- минимальная толщина, не  менее
	55 мм

	3.6
	Подушка сиденья должна быть съёмная и удерживаться на раме сиденья за счет направляющих стержней, расположенных на нижней плоскости основания подушки
	наличие

	3.7
	Подголовник с особо мягким наполнителем, с возможностью регулировки положения
	наличие

	3.8
	Положение подголовника должно регулироваться изменением длины ремня и последующей фиксацией ремня зажимом.
	наличие

	3.9
	Основание  кресла: 
	

	
	- с откидной площадкой-ступенькой размером (ширина х глубина), мм, не менее
	460х310

	
	- с комбинированными опорами:  две – статические,  регулируемые по высоте и две – колесные, для удобства перемещения Ø 65 мм
	наличие

	3.10
	Основание кресла должно быть выполнено в виде сварной конструкции из труб с высококачественным полимерным покрытием, закрытой кожухом
	наличие

	3.11
	Упоры для рук:
	

	
	- эргономичные, широкозахватные 
	наличие

	
	- из полимерного материала с антистатическими свойствами
	наличие

	3.12
	Гинекологическая емкость:
	

	
	- быстросъемная,  на поворотном держателе
	наличие

	
	- с поверхностью заполнения, мм, не менее
	Ø 280 мм

	
	- материал – нержавеющая сталь
	наличие

	3.13
	Ногодержатели  (подколенные опоры):
	

	
	- из нержавеющей стали, с литыми подушками из вспененного полиуретана
	наличие

	
	- с возможностью регулировки положения относительно сиденья по высоте и по углу поворота
	наличие

	3.14
	Каждый ногодержатель должен быть снабжен фиксирующим голень ремнем. 
	наличие

	3.15
	Для крепления принадлежностей и приспособлений на боковых торцах спинной секции кресла должны быть установлены рейки – направляющие, выполненные из нержавеющей стали сечением 10х25 мм, не менее 2 шт.
	наличие

	3.16
	Каркас панелей кресла должен быть выполнен из конструкционных углеродистых сталей с полимерным порошковым покрытием
	наличие

	3.17
	Металлические детали навесных приспособлений кресла должны быть выполнены из нержавеющей хромоникелевой стали, поверхности должны быть матовыми
	наличие

	3.18
	Наружные поверхности кресла должны быть устойчивы к любым применяемым нехлорсодержащим дезинфектантам, удобны для проведения санитарной обработки
	наличие

	3.19
	Возможность выбора цвета обивки кресла должна быть не менее чем из 13 вариантов
	наличие

	3.20
	Возможность установки держателя рулона бумажных полотенец 
	наличие

	4
	Управление креслом

	4.1
	Функциональные регулировки кресла, осуществляемые вручную,  при помощи пневмопружин:
	

	
	- угол наклона спинки относительно сиденья
	120°…180°

	
	- наклон сиденья (вверх/вниз)
	+ 20º/- 10°

	
	- продольный наклон панели кресла (вверх/вниз) 
	20º/10°

	5
	Комплект поставки

	5.1
	Кресло гинекологическое
	1 шт

	5.2
	Ногодержатель 
	1 пара

	5.3
	Упоры для рук (правый /левый)
	1 пара

	5.4
	Емкость с держателем
	1 шт

	5.5
	Подушка-подголовник
	1 шт

	5.6
	Кабель заземления
	1 шт

	6
	Условия гарантии
	Гарантия не менее 12 месяцев.


	7
	Срок поставки МИ ТСО и место дислокации
	30 рабочих дней

Адрес: город Астана,Алаш 30/1

	8
	Требования к сопутствующим услугам
	Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара

Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования. Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.
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